
室内LED显示屏
产品概述：
具备全彩高清显示、色彩均匀度高等特性，画面色彩逼真柔和，极具感染力；此外还支持前后安装/维护，
便于安装、拆卸、维护，使用便捷，应用灵活。

色彩及亮度均匀度高，呈现自然流畅画面。 点间距P1.25-P3.07，覆盖商业显示全场景应用需求。

100000小时使用寿命，让绚丽更持久。 多种安装方式，节省室内空间，维护更方便。

户外LED显示屏
产品概述：
户外LED显示屏立足户外智能化信息交互需求，通过其全彩高清、高亮等特性，
可进一步强化受众的视觉感官体验，为城市增添活力，强化商业街影响力。

SMD贴片灯珠设计，色彩更均匀，呈现完整、精细、细腻的大屏画面。 高屏亮度特性，确保在户外亮度高时仍能清晰显示。

高防护等级，有效防水、防尘、防潮、防晒等 标准化、系列化箱体设计，降低仓储、运输成本，节省后期维护费用。

产品参数-LED箱体
型号

点间距

箱体分辨率(W×H)

箱体尺寸(mm)

白平衡亮度(nits)

刷新率(Hz)

颜色处理位数(Bit)

灯珠封装

像素密度(dots /m²)

扫描方式

箱体安装/维护

防护等级

LB121**

1.25

480×270

LB151**

1.5625

384×216

LB181**

1.875

320×180

LD121**

1.25

512×384

LD151**

1.538

416×312

LD181**

1.86

344×258

LD201**

2

320×240

LD251**

2.5

256×192

SMD1010

640000

45

SMD1212

409600

54

SMD1515

284444

45

SMD1010

640000

64

SMD1212

422500

52

SMD1515

288906

43

SMD1515

250000

40

SMD2121

160000

32

600×337.5×32

≥500

3840

前后安装/维护

IP30/IP30

14

640×480×54

IP30/IP30

产品参数-LED模组
型号

点间距
模组分辨率( W×H)

模组尺寸(mm)
白平衡亮度(nits)

刷新率( Hz）
颜色处理位数(Bit)

灯珠封装
模组像素密度( dots /m²)

控制接口
扫描方式

模组安装/维护
防护等级

LP121**
1.25

256×128

LP151**
1.538

208×104

LP161**
1.667

92×96

LP181**
1.86

172×86

LP201**
2

160×80

LP251**
2.5

128×64

LP301**
3.076

104×52

LQ301**
3

64×64

SMD1010
640000

320
64

SMD1212
422500

75
52

SMD1212
360000

75
64

SMD1515
288906

75
43

SMD1515
250000

75
40

SMD1515
160000

75
64

SMD1515
105625

75
52

SMD2121
111111

75
64

320×160×16.6

500 400
3840 2880 1920/3840 1920/3840 1920/3840

前安装/维护(可定制后安装后维护)

14

192×192×14

IP30/IP30

产品参数-LED模组（16:9）
型号

点间距
模组分辨率( W×H )

模组尺寸(mm)
白平衡亮度(nits)

刷新率（Hz）
颜色处理位数(Bit)

灯珠封装
模组像素密度( dots /m²)

控制接口
扫描方式

模组安装/维护
防护等级

LV121**
1.25

256×144

LV151**
1.538

208×117

LV181**
1.818

176×99

SMD1010
640000

320
64

SMD1212
422500

75
52

SMD1515
302500

75
44

320×180×16.6
500

3840
14

前安装/维护(可定制后安装后维护)

产品参数-LED软模组
型号

点间距
模组分辨率( W×H )

模组尺寸(mm)
白平衡亮度(nits)

刷新率(Hz)
颜色处理位数(Bit)

灯珠封装
模组像素密度( dots /m²)

控制接口
扫描方式

模组安装/维护
防护等级

LU181**
1.86

172×86

LU201**
2

160×80

LU251**
2.5

128×64

LU301**
3.076

104×52
320×160

500
3840

14
SMD1515

前安装/维护(可定制后安装后维护)

288906 250000
75

160000 105625

43 40 32 26

IP30/IP30 IP65/IP65

产品参数-户外LED模组
型号

点间距

模组分辨率(W×H)

模组尺寸(mm)

白平衡亮度(nits)

刷新率(Hz)

颜色处理位数(Bit)

灯珠封装

模组像素密度( dots /m²)

控制接口

扫描方式

模组安装/维护

防护等级

LH251**

2.5

128×64

LH301**

3.076

104×52

LH401**

4

80×40

LH501**

5

64×32

LH601**

6

32×32

LH801**

8

40×20

LH1001**

10

32×16

SMD1415

160000

SMD1415

105625

SMD1921

62500

SMD2727

40000

SMD2727

27777

SMD2727

15625

SMD3535

10000

75

16 13 10 8 8 5 2

后维护

320×160

4500

1920

14



智能拼接屏
产品概述：
具备窄拼缝、广视角、高屏亮度、7×24小时连续开机等特性，同时画面可进行任意拼接组合，
充分满足展览展示、企业会议、高端商场、公共显示、安防监控等场景需求。

双边拼缝低至0.88mm，减少接缝干扰，带来震撼视觉体验。 500cd/m²高亮度，光线亮度强时仍能清晰显示。

内置拼接处理模块，实现画面任意拼接组合。 支持7×24小时连续开机，工业屏寿命可达50000小时。

LED显示屏/拼接屏应用场景 LED智能一体机
产品概述：
集成了LED 小间距技术、智能安卓系统、会议系统于一体的 AIoT 智能生态 LED 商显大屏系统，
可广泛应用于政企会议、轨道交通和零售连锁等商显领域，赋能企业高效发展。

支持远程视频会议，便于异地轻松交流。 支持无线投屏，多屏联网互动，多画面可同步显示。

一键开关机，支持遥控器、手机、平板等智能终端遥控操作。 丰富的I/O接口配置，兼容性强。

展览展示

企业展厅应用
高清展示企业品牌背景、战略布局等信息，呈现自然流畅画面。

新零售门店应用
多元化、多形式、多组合画面显示，切实有效聚焦消费者目光，带
来更具冲击力的震撼视效。

户内外楼宇广告

室内大厅应用
以LED全彩大幕打造沉浸式视觉体验，展示企业硬实力。

户外楼体应用
全彩高清显示，可搭载裸眼3D打造震撼视效，塑造网红地标。

企业会议

中型会议室应用
25mm超薄全高清显示LED一体机，薄如壁画，>99%屏显比例，
无线投屏，多种智能终端轻松实现多窗口互动，更智慧。

多功能报告厅应用
窄拼缝，画面呈现更完整，且具备宽视角、高亮度、智能分屏、智
能温控等特性，切实满足报告厅展示所需。

指挥中心

指挥控制台应用
多画面组合显示，金属传导散热，无风扇静音运行，避免噪音影响，
多种点距可供选择，为各行业的数据可视化应用提供有力支持。

安防监控应用
多场景多区域实时监控，让监控区域一“幕”了然。

行业应用案例

国家电网 上海外滩国际电竞文化中心

北京大兴国际机场站 广丰区电视台融媒体中心

云海吾乡 秦创原·泾阳创新实践基地

中国民生银行厦门分行 江苏盐业集团

搜狗办公 江苏盐城广电发射台

产品参数-LED会议一体机
型号

屏幕尺寸

像素间距( mm )

显示分辨率( W×H )

操作系统

颜色处理深度( Bit )

刷新频率( Hz )

对比度

白平衡亮度( nits )

交流输入电压( V )

交流输入频率( Hz )

使用寿命( Hrs )

安装方式

附件

LW251-216

216″

2.5

1920×1080

LW181-163

163″

1.8

1920×1080

LW181-135

135″

1.8

1600×900

LW151-135

135″

1.56

1920×1080

LW121-108

108″

1.25

1920×1080

Android系统

100~600（8级可调）

100V-240V

50~60

≥100000

壁挂（标配）/  移动底座（可选配）

壁挂架、遥控器、工具、备品、HDMI线、说明书

壁挂

14

3840

6000:1

2880

4000:1

2880

4000:1

2880

4000:1

2880

4000:1

产品参数-拼接屏
产品型号
尺寸
拼接缝隙
光源
分辨率
亮度
对比度
反应时间
可视角度
寿命
色饱和度
色彩度
最大功率
待机功率
Hyperlink
工作温度
储藏温度
储藏湿度
工作湿度

最长使用时间(小时×天)

Hyperlink智能拼接功能
净重

外壳材料
外壳颜色
壁挂孔
配件

46D9U-Q
46"

3.5mm
LED背光

HDMI 
IN2.0×1、VGA 
IN×1、DVI-D 
IN×1、USB 
2.0×1、RS232 
IN(RJ45)×1、
RS232 OUT
(RJ45)×1

1022.0×110.45
×576.6mm

1213.7×111.15
×684.5mm

1211.3×109.84
×682.1mm

1211.18×109.84
×681.98mm

1022×115.9×
576.6mm

1019.8×114.2
×574.4mm

1078.3×110.3
×608.4mm

1213.7.0×112
×684.5mm

1211.3×111.3
×682.1mm

1210.5×111.2
×681.3mm

1213.5×89.89
×684.3mm

HDM IN2.0×1、HDMI  OUT2.0×3、
DVI-D IN×1、USB 2.0×1、

RS232 IN(RJ45)×1、RS232 OUT
(RJ45)×2

HDMI IN2.0×1、VGA IN×1、DVI-D IN×1、CVBS 
IN×1、USB 2.0×1、RS232 IN(RJ45)×1、

RS232 OUT(RJ45)×2、IR IN×1

55D9X-Q
55"

3.5mm
LED背光

55D9E-Q
55"

1.7mm
LED背光

55D9R-Q
55"

0.88mm
LED背光

46D9U-V
46"

3.5mm
LED背光

46D9E-V
46"

1.7mm
LED背光

49D9U-V
49"

3.5mm
LED背光

55D9U-V
55”

3.5mm
LED背光

55D9E-V
55"

1.7mm
LED背光

55D9R-V
55"

0.88mm
LED背光

55D9U-VR
55"

3.5mm
LED背光

46D9U-VR
46"

3.5mm
LED背光

1920×1080
500cd/m²

8ms
178°(H) / 178°(V)

≤0.5W

0℃~40℃
-20~60 degC

10%～90% (without condensation)

遥控器(含电池）×1、IR遥控头（含线材和端头）×1、RS232 信号连接线×1、电源线×1、RJ45 信号连接线×1、HDMI线×1、说明书×1、保修卡×1

20%～80% (without condensation)
24 hours×7 days

板金
黑色

16.7M

1400:1 1400:1 1400:1 1400:1 1200:1 1200:11200:1 1200:1 1200:1 1200:1 1200:1 1200:1

50,000 hrs 50,000 hrs 50,000 hrs 50,000 hrs 50,000 hrs 50,000 hrs 50,000 hrs 50,000 hrs 50,000 hrs 50,000 hrs 50,000 hrs
72%

≤170W

不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持支持 支持 支持

No

600×400mm 600×400mm 600×400mm 600×400mm 570×450mm 600×400mm570×450mm 540×450mm 709×510mm 709×510mm 727×510mm 600×400mm

19.96kg 28.5kg 25.2kg 26.1kg 21kg 约20kg 23kg 25kg 约30kg 27kg 14.9kg
Yes Yes Yes No

1022×115.9×
576.6mm

11.3kg
NoNo No No No No No

≤260W ≤260W ≤260W ≤200W ≤150W≤200W ≤220W ≤250W ≤250W ≤250W ≤180W

72% 72% 72% 72%72%
50,000 hrs

72%72% 72% 70%72% 72%

接口

裸机外形尺
(W×D×H)

系列名 淞雪系列 如雪系列 飞雪系列


